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Hello Andrew
 
Lumenis has 2 manufacturing sites, Yokneam in Israel and Salt 
Lake City.
Due to historical reasons, we have 2 separate Notified Bodies (the 
organization that certifies us with the ISO and CE approvals)
 
Yokneam is certified by Amtac from UK.  Products manufactured 
in Yokneam are marked with the CE 0473, this is the Amtac ID 
number. 
 
 Salt Lake is certified by TUV Essen, and accordingly all products 
manufactured by them are marked CE 0044. 
 
The number accompanying the CE is the ID number for the 
Notified Body, 0473 for Amtac and 0044 for TUV Essen
 
0197 is not applicable for Lumenis products.
 
I hope this clarifies the issue,
Best regards
 

Dorit Rabkin
Regulatory Manager
Lumenis Ltd., Israel
Phone: 972-4--959 9033
Fax: 972-4-959 9275
E-mail: DRabkin@lumenis.com

Products manufactured in Salt Lake City (CE 0044)

Products manufactured in Yokneam  (CE 0473)

AuraPT only (CE 0197)
Not applicable to other Lumenis products.
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Épilation permanente à haute vitesse

R E P E N S E Z  L E S  A C T I V I T É S  D � É P I L A T I O N

LUMENIS.  AMÉLIORE LA VIE. TECHNOLOGIE AVANCÉE.ESTHÉTIQUE

con� gurations
�  LightSheer Duet avec HS � Nouvelle initiative emballante pour ceux qui cherchent la haute vitesse, des traitements 

confortables à offrir à leurs patients, ainsi qu�une augmentation des rØsultats pour leurs patients.   

�  LightSheer Duet avec ET et HS � Plate-forme souple pour ceux qui mettent l�accent sur l�accroissement de leur 

entreprise. Permet une approche personnalisØe chez une gamme plus vaste de patients et plus de zones de traitement.

caractØristiques

Caractéristiques de la plate-forme

Électriques  100 à 240 volts CA, 16 ampŁres max.
50/60 Hz
prise monophasØe mise à la terre

Poids 48 kg (106 lb)

Dimensions  44 x 50 x 112 cm
(largeur x longueur x hauteur) (17,4  19,7 x 44 po)

1  Klavuhn KG. Géométrie d’éclairement : L’importance des caractéristiques spatiales du faisceau laser. Lumenis, 2001.

DISPOSITIFS DISPONIBLES LightSheer ET LightSheer HS

Caractéristiques techniques

Type de laser RØseaux de diodes laser AlGaAs RØseaux de diodes laser AlGaAs

Longueur d�onde 800 nm (nominal) 800 nm (nominal)

Taille de la zone 9 x 9 mm 22 x 35 mm

FrØquence de rØcurrence Jusqu�à 3 Hz Jusqu�à 3 Hz

RØpØtitions de l�impulsion 1 impulsion 1 à 3 impulsions

Fluence 10 à 100 J/cm2 4,5 à 12 J/cm2

DurØe de l�impulsion (OptiPulseMC) 5 à 400 ms 30 à 400 ms

Puissance de crŒte 1 600 watts 1 600 watts

Gestion du confort Contact rafraîchissant ChillTipMC (5 oC) DØpression (jusqu�à 18 pouces de mercure)

ParamŁtres de prØrØglage Oui Plani� Øs

Garantie 1 an 1 an

Service sur place Oui : piŁce à main remplaçable Oui : piŁce à main remplaçable

PLATE-FORME LightSheer DUET

Service sur place Oui : piŁce à main remplaçable Oui : piŁce à main remplaçable
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